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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroFlow Control RegulatorsRaccords régleurs de débit

Matériaux constituantsCaractéristiques techniques

Disponibles en version polymère, laiton nickelé ou aluminium, à vis 
extérieure ou noyée, les raccords régleurs de débit associent 
précision, constance de réglage et compacité.

Ø métrique :
3 à 14 mm

Réglementations

• RoHS • REACH • PED

Avantages

Productivité :

• Débit maximum plus élevé que les régleurs standards
du marché

•  Vitesse optimisée du déplacement de la tige du vérin
Précision :

• Finesse de réglage pour un débit progressif
•  Stabilité du débit à long terme
Ergonomie :

• Vis apparente : facilité de réglage sans outil et blocage
    possible ; Vis noyée : compacité accrue et sécurisation du
    réglage

•  Orientation à 360°

• Fluides adaptés : air comprimé
Autres fluides : nous consulter

• Pression d'utilisation : 1 à 10 bar

• Température d'utilisation :  0°C à +70°C
                      -25°C à +70°C (versions métalliques)

Couples de 
serrage max.
(vis extérieure)

Filetages M3
x0,5

M5
x0,8

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,06 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Couples de 
serrage max.
(vis noyée)

Filetages -
M5
x0,8

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m - 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7

Vous trouverez toutes les courbes des caractéristiques de débit (à 6 bar) 
des raccords régleurs de débit en fin de chapitre.
Les performances dépendent des fluides et des raccords utilisés.
L’utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

Ecrou : laiton nickelé 

Vis de réglage : 
laiton nickelé et polymère

Rondelle d'accrochage : 
acier inoxydable

Adaptateur : laiton nickelé
Joint : NBR

Corps :
polymère technique
ou laiton nickelé

Joints : NBR

Sans silicone

C

B

A

A

C

A

C

B

A

A

C

A

C

B

A

A

C

A

Modèle unidirectionnel à l’échappement

Clapet anti-
retour

Vis de réglage

Modèle unidirectionnel à l’admission Modèle bidirectionnel

Modèles à vis noyée

Vers distributeurs

Principe de fonctionnement
Selon les modèles, les raccords régleurs de débit Parker Legris sont unidirectionnels ou bidirectionnels.
De type unidirectionnel, ils régulent le débit d’air dans un sens par l’intermédiaire d’une restriction réglable et laissent passer l’air en plein passage 
dans l’autre sens.
De type bidirectionnel, ils permettent de régler le débit de l’air dans les deux sens.
On obtient un réglage de débit plus précis et plus constant avec un régleur monté à l’échappement sur le vérin.
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Raccords régleurs de débitFlow Control Regulators
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Ecrou de blocage 
de réglage

Vis de réglage

Vers distributeur

Clapet anti-retour

Echappement depuis vérin

Modèle unidirectionnel à l’échappement

Clapet 
anti-retour

Vis de réglage

Contre-écrou de blocage

Modèle unidirectionnel à l’admission Modèle bidirectionnel

Modèles à vis extérieure

Modèles en ligne

Modèle unidirectionnel Modèle bidirectionnel

Pour un repérage visuel immédiat, chaque version des raccords régleurs de débit Parker Legris est identifiée par le symbole pneumatique
correspondant et par une lettre :
• réglage unidirectionnel à l’échappement : lettre A
• réglage unidirectionnel à l’admission : lettre B
• réglage bidirectionnel : lettre C

Vers distributeur

C

B

A

A

C

A

 7010    Flow Regulator Male BSPP and Metric
Thread  

 Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7010 04 19   4.0   8.0   17.5   17.0   5.0   0.006 

  G1/8  7010 04 10   5.0   13.0   25.0   19.0   7.0   0.017 

  6 

  M5x0.8  7010 06 19   4.0   8.0   17.5   19.0   5.0   0.006 

  G1/8  7010 06 10   5.0   13.0   25.0   21.0   7.0   0.018 

  G1/4  7010 06 13   8.0   17.0   26.5   22.0   9.5   0.034 

  8 

  G1/8  7010 08 10   5.0   13.0   25.0   26.0   7.0   0.019 

  G1/4  7010 08 13   8.0   17.0   26.5   27.0   9.5   0.035 

  G3/8  7010 08 17   7.5   20.0   37.5   29.0   11.0   0.068 

  10 

  G1/4  7010 10 13   8.0   17.0   26.5   29.0   9.5   0.035 

  G3/8  7010 10 17   7.5   20.0   37.5   31.0   11.0   0.067 

  G1/2  7010 10 21   8.0   23.0   43.0   37.0   13.5   0.117 

  12 
  G3/8  7010 12 17   7.5   20.0   37.5   34.5   11.0   0.069 

  G1/2  7010 12 21   8.0   23.0   43.0   37.0   13.5   0.108 

 7011    Flow Regulator Male BSPP and Metric
Thread  

 Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7011 04 19   4.0   8.0   17.5   17.0   5.0   0.006 

  G1/8  7011 04 10   5.0   13.0   25.0   19.0   7.0   0.017 

  6 

  M5x0.8  7011 06 19   4.0   8.0   17.5   19.0   5.0   0.006 

  G1/8  7011 06 10   5.0   13.0   25.0   21.0   7.0   0.018 

  G1/4  7011 06 13   8.0   17.0   26.5   22.0   9.5   0.034 

  8 

  G1/8  7011 08 10   5.0   13.0   25.0   26.0   7.0   0.019 

  G1/4  7011 08 13   8.0   17.0   26.5   27.0   9.5   0.034 

  G3/8  7011 08 17   7.5   20.0   37.5   29.0   11.0   0.067 

  10 
  G1/4  7011 10 13   8.0   17.0   26.5   29.0   9.5   0.036 

  G3/8  7011 10 17   7.5   20.0   37.5   31.0   11.0   0.068 

04_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   9104_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   91 19/12/2019   11:1719/12/2019   11:1704_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - FR-1-2020.indd   9004_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - FR-1-2020.indd   90 14/05/2020   12:0514/05/2020   12:05



91

0
1

//
 R

a
c

c
o

rd
s

FR_Level 3 reduit / FR_Level 4 sans numero

R
ac

co
rd

s 
ré

g
le

ur
s 

d
e 

d
éb

it
R

ac
co

rd
s 

à 
fo

nc
tio

ns

Raccords régleurs de débitRaccords régleurs de débit

 7010    Régleur mâle BSPP et métrique  

 Polymère technique, laiton nickelé, NBR 

ØD  C       E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7010 04 19   4   8   17,5   17   5   0,006 

  G1/8  7010 04 10   5   13   25   19   7   0,017 

  6 

  M5x0.8  7010 06 19   4   8   17,5   19   5   0,006 

  G1/8  7010 06 10   5   13   25   21   7   0,018 

  G1/4  7010 06 13   8   17   26,5   22   9,5   0,034 

  8 

  G1/8  7010 08 10   5   13   25   26   7   0,019 

  G1/4  7010 08 13   8   17   26,5   27   9,5   0,035 

  G3/8  7010 08 17   7,5   20   37,5   29   11   0,068 

  10 

  G1/4  7010 10 13   8   17   26,5   29   9,5   0,035 

  G3/8  7010 10 17   7,5   20   37,5   31   11   0,067 

  G1/2  7010 10 21   8   23   43   37   13,5   0,117 

  12 
  G3/8  7010 12 17   7,5   20   37,5   34,5   11   0,069 

  G1/2  7010 12 21   8   23   43   37   13,5   0,108 

 7011    Régleur mâle BSPP et métrique  

 Polymère technique, laiton nickelé, NBR 

ØD  C       E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7011 04 19   4   8   17,5   17   5   0,006 

  G1/8  7011 04 10   5   13   25   19   7   0,017 

  6 

  M5x0.8  7011 06 19   4   8   17,5   19   5   0,006 

  G1/8  7011 06 10   5   13   25   21   7   0,018 

  G1/4  7011 06 13   8   17   26,5   22   9,5   0,034 

  8 

  G1/8  7011 08 10   5   13   25   26   7   0,019 

  G1/4  7011 08 13   8   17   26,5   27   9,5   0,034 

  G3/8  7011 08 17   7,5   20   37,5   29   11   0,067 

  10 
  G1/4  7011 10 13   8   17   26,5   29   9,5   0,036 

  G3/8  7011 10 17   7,5   20   37,5   31   11   0,068 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroFlow Control RegulatorsRaccords régleurs de débit

Matériaux constituantsCaractéristiques techniques

Disponibles en version polymère, laiton nickelé ou aluminium, à vis 
extérieure ou noyée, les raccords régleurs de débit associent 
précision, constance de réglage et compacité.

Ø métrique :
3 à 14 mm

Réglementations

• RoHS • REACH • PED

Avantages

Productivité :

• Débit maximum plus élevé que les régleurs standards
du marché

•  Vitesse optimisée du déplacement de la tige du vérin
Précision :

• Finesse de réglage pour un débit progressif
•  Stabilité du débit à long terme
Ergonomie :

• Vis apparente : facilité de réglage sans outil et blocage
    possible ; Vis noyée : compacité accrue et sécurisation du
    réglage

•  Orientation à 360°

• Fluides adaptés : air comprimé
Autres fluides : nous consulter

• Pression d'utilisation : 1 à 10 bar

• Température d'utilisation :  0°C à +70°C
                      -25°C à +70°C (versions métalliques)

Couples de 
serrage max.
(vis extérieure)

Filetages M3
x0,5

M5
x0,8

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,06 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Couples de 
serrage max.
(vis noyée)

Filetages -
M5
x0,8

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m - 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7

Vous trouverez toutes les courbes des caractéristiques de débit (à 6 bar) 
des raccords régleurs de débit en fin de chapitre.
Les performances dépendent des fluides et des raccords utilisés.
L’utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

Ecrou : laiton nickelé 

Vis de réglage : 
laiton nickelé et polymère

Rondelle d'accrochage : 
acier inoxydable

Adaptateur : laiton nickelé
Joint : NBR

Corps :
polymère technique
ou laiton nickelé

Joints : NBR

Sans silicone
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Modèle unidirectionnel à l’échappement

Clapet anti-
retour

Vis de réglage

Modèle unidirectionnel à l’admission Modèle bidirectionnel

Modèles à vis noyée

Vers distributeurs

Principe de fonctionnement
Selon les modèles, les raccords régleurs de débit Parker Legris sont unidirectionnels ou bidirectionnels.
De type unidirectionnel, ils régulent le débit d’air dans un sens par l’intermédiaire d’une restriction réglable et laissent passer l’air en plein passage 
dans l’autre sens.
De type bidirectionnel, ils permettent de régler le débit de l’air dans les deux sens.
On obtient un réglage de débit plus précis et plus constant avec un régleur monté à l’échappement sur le vérin.
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Raccords régleurs de débitFlow Control Regulators
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Ecrou de blocage 
de réglage

Vis de réglage

Vers distributeur

Clapet anti-retour

Echappement depuis vérin

Modèle unidirectionnel à l’échappement

Clapet 
anti-retour

Vis de réglage

Contre-écrou de blocage

Modèle unidirectionnel à l’admission Modèle bidirectionnel

Modèles à vis extérieure

Modèles en ligne

Modèle unidirectionnel Modèle bidirectionnel

Pour un repérage visuel immédiat, chaque version des raccords régleurs de débit Parker Legris est identifiée par le symbole pneumatique
correspondant et par une lettre :
• réglage unidirectionnel à l’échappement : lettre A
• réglage unidirectionnel à l’admission : lettre B
• réglage bidirectionnel : lettre C

Vers distributeur
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 7010    Flow Regulator Male BSPP and Metric
Thread  

 Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7010 04 19   4.0   8.0   17.5   17.0   5.0   0.006 

  G1/8  7010 04 10   5.0   13.0   25.0   19.0   7.0   0.017 

  6 

  M5x0.8  7010 06 19   4.0   8.0   17.5   19.0   5.0   0.006 

  G1/8  7010 06 10   5.0   13.0   25.0   21.0   7.0   0.018 

  G1/4  7010 06 13   8.0   17.0   26.5   22.0   9.5   0.034 

  8 

  G1/8  7010 08 10   5.0   13.0   25.0   26.0   7.0   0.019 

  G1/4  7010 08 13   8.0   17.0   26.5   27.0   9.5   0.035 

  G3/8  7010 08 17   7.5   20.0   37.5   29.0   11.0   0.068 

  10 

  G1/4  7010 10 13   8.0   17.0   26.5   29.0   9.5   0.035 

  G3/8  7010 10 17   7.5   20.0   37.5   31.0   11.0   0.067 

  G1/2  7010 10 21   8.0   23.0   43.0   37.0   13.5   0.117 

  12 
  G3/8  7010 12 17   7.5   20.0   37.5   34.5   11.0   0.069 

  G1/2  7010 12 21   8.0   23.0   43.0   37.0   13.5   0.108 

 7011    Flow Regulator Male BSPP and Metric
Thread  

 Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg

  4 
  M5x0.8  7011 04 19   4.0   8.0   17.5   17.0   5.0   0.006 

  G1/8  7011 04 10   5.0   13.0   25.0   19.0   7.0   0.017 

  6 

  M5x0.8  7011 06 19   4.0   8.0   17.5   19.0   5.0   0.006 

  G1/8  7011 06 10   5.0   13.0   25.0   21.0   7.0   0.018 

  G1/4  7011 06 13   8.0   17.0   26.5   22.0   9.5   0.034 

  8 

  G1/8  7011 08 10   5.0   13.0   25.0   26.0   7.0   0.019 

  G1/4  7011 08 13   8.0   17.0   26.5   27.0   9.5   0.034 

  G3/8  7011 08 17   7.5   20.0   37.5   29.0   11.0   0.067 

  10 
  G1/4  7011 10 13   8.0   17.0   26.5   29.0   9.5   0.036 

  G3/8  7011 10 17   7.5   20.0   37.5   31.0   11.0   0.068 
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Raccords régleurs de débit métal / Acier inoxydableRaccords régleurs de débit métal / À vis extérieure

 7810    Régleur à l’échappement, mâle et femelle 
BSPP et métrique  

 Acier inox 316L, FKM 

 C       E  E1  F  H max  H min  J  L  Kg

  M5x0.8  7810 19 19   4   4.0   8   26   22   9   11   0,011 

  G1/8  7810 10 10   6   8.0   13   38   32   15   17   0,039 

  G1/4  7810 13 13   9   12.0   17   40   35   18   24   0,072 

  G3/8  7810 17 17   8   12.0   20   53   43   22   27   0,126 

  G1/2  7810 21 21   9   15.0   23   71   60   28   31   0,261 

 7812    Régleur bidirectionnel, mâle et femelle 
BSPP et métrique  

 Acier inox 316L, FKM 

 C       E  E1  F  H max  H min  J  L  Kg

  M5x0.8  7812 19 19   4   4.0   8   26   22   9   11   0,011 

  G1/8  7812 10 10   6   8.0   13   38   32   15   17   0,040 

  G1/4  7812 13 13   9   12.0   17   40   35   18   24   0,074 

  G3/8  7812 17 17   8   12.0   20   53   43   22   24   0,125 

  G1/2  7812 21 21   9   15.0   23   71   60   28   31   0,261 
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Raccords régleurs de débit / acier inoxydableMetal Flow Control Regulators / With External Adjustment

 7810    Flow Regulator Exhaust, Male/Female BSPP
and Metric Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

 C  E  E1  F  H max  H min  J  L  Kg

  M5x0.8  7810 19 19   4.0   4.0   8.0   26.0   22   9.0   11.0   0.011 

  G1/8  7810 10 10   6.0   8.0   13.0   38.0   32   15.0   17.0   0.039 

  G1/4  7810 13 13   9.0   12.0   17.0   40.0   35   18.0   24.0   0.072 

  G3/8  7810 17 17   8.0   12.0   20.0   53.0   43   22.0   27.0   0.126 

  G1/2  7810 21 21   9.0   15.0   23.0   71.0   60   28.0   31.0   0.261 

 7812    Bi-Directional Flow Regulator, Male/Female
BSPP and Metric Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

 C  E  E1  F  H max  H min  J  L  Kg

  M5x0.8  7812 19 19   4.0   4.0   8.0   26.0   22   9.0   11.0   0.011 

  G1/8  7812 10 10   6.0   8.0   13.0   38.0   32   15.0   17.0   0.040 

  G1/4  7812 13 13   9.0   12.0   17.0   40.0   35   18.0   24.0   0.074 

  G3/8  7812 17 17   8.0   12.0   20.0   53.0   43   22.0   24.0   0.125 

  G1/2  7812 21 21   9.0   15.0   23.0   71.0   60   28.0   31.0   0.261 

Matériaux constituantsCaractéristiques techniques

Avec son corps en acier inoxydable 316L et sa vis de réglage, cette gamme 
allie précision de réglage et compacité pour les environnements soumis à des 
contraintes mécaniques ou chimiques importantes.

Avantages
•  Compatibilité avec les environnements chimiques ou mécaniques

agressifs

Pour applications alimentaires :

• Garantie de l’intégrité des fluides véhiculés

•  Facilité de réglage

Fluides 
adaptés 

Air comprimé
7822 : tous fluides compatibles selon
la nature des joints FKM ou PTFE

Pression 
d'utilisation

7810-7812 : 1 à 10 bar 
7820 : 1 à 16 bar 
7822 : 1 à 40 bar

Température 
d'utilisation

7810 – 7812 : 0°C à +70°C 
7820 – 7822 : -15° à +120°C

Joints : FKM

Corps :
acier inoxydable 316L 

Vis de réglage : acier 
inoxydable 316L  

Réglementations

• RoHS
• REACH
• PED

•  FDA : 21 CFR 
•  1935/2004

Composants 
externes 
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A

C

A
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A

Modèle à vis extérieure bidirectionnelModèle à vis extérieure à l’échappement

Principe de fonctionnement
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